o Valvulas direccionales 5/2 .
VS2
M ICRO y 5/3 para base 1SO y VDMA Serie VS

Tamafo......ccccceeeeeeeeeii. ISO 2
TiPO. oo, Valvulas 5/2 y 5/3 a distribuidor, de actuacién @ @ :
neumatica o eléctrica, reaccion a resorte | =T 8
o0 neumatica, monoestables o biestables c € -
Montaje......ccocoieieiiienns Sobre bases normalizadas 1ISO 5599/1 )
y VDMA 24345 tamaiio 2, con conexioén i T
lateral o en manifold (por conexiones T
inferiores, consultar)
Mando eléctrico.............. Cabeza eléctrica CNOMO, con actuador
manual biestable h
Temperatura ambiente.... -5...50 °C (23...122 °F) -
Temperatura fluido.......... -10...60 °C (14...140 °F) P = o
Fluido......oooiiis Aire comprimido filtrado (se recomienda i
lubricacion) - Gases inertes i -
Presion de trabajo .......... Ver para cada tipo de actuacion .
Caudal nominal............... 2600 I/min (2,6 Cv)
Cadigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.
Descripcion :resién . MiCRO
e trabajo
Valvula 5/2 2...10 bar 0.250.001.433
Emﬁ}‘g mando neumatico,
reaccion neumatica
Valvula 5/2 2,5...110 bar 0.250.001.633
Emmm mando neumatico,
reaccion a resorte
Valvula 5/2 1...10 bar 0.250.001.833 Consultar por solenoides
E[Sﬁﬁ;z biestable por de bajo consumo y para
impulsos neumaticos ambientes peligrosos
Valvula 5/3 2...10 bar 0.250.002.033

mando neumatico,
centro cerrado

Estos coédigos no incluyen las bases. Las mismas

Valvula 5/3 2..10 bar 0.250.002.233 deben solicitarse por separado: ver pagina 2.3.3.1
mmm mando neumatico, y 2.3.3.2.
centro abierto
Electrovalvula 5/2, 280, (25010023430 En los codigos de las electrovélvulas reemplazar
reaccion neumatica los guiones luego de la barra por los valores de la
tabla siguiente, segun la tension seleccionada para
4 2,5...10 bar 0.250.002.633 / --- el solenoide.
izggz‘f'a"f;i (f’r/é Ejemplo: una valvula 0.250.002.433 con tension 220V
50/60Hz, debe solicitarse 0.250.002.433 / 201.
Electrovalvula 5/2, 1...10 bar 0.250.002.833 / --- Para mas caracteristicas de los solenoides, ver pagina
ﬁmﬁ;ﬁ biestable por 26.2.2
impulsos eléctricos
Dimensiones: ver pagina 2.3.2.1 y siguientes.
Electrovalvula 5/3 2,5...10 bar 0.250.003.033 / ---
ﬁ%ﬂ@% centro cerrado
L Cadigo adicional
Tensién I
Electrovalvula 5/3 2,5...10 bar 0.250.003.233 / ---
ﬁ%ﬂﬁ% centro abierto 220V 50/60Hz /201
110V 50/60Hz 1202
Kit de reparacion neumaticos 0.200.000.853 48V 50/60Hz 1208
para mandos 24V 50/60Hz /203
versiones “NG” electroneumaticos 0.200.000.854 24 Vce 1212
12 Vce 1213
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