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Presión. Nominal 160 bar. Máxima de trabajo 
210 bar

Montajes. Las dimensiones de los montajes
responden a las normas ISO 6020-2, DIN 24554 
yAFNOR NFE 48-016

Cantidad de montajes. Doce tipos de montajes
responden a ISO 6020-2.  Cinco tipos responden 
a DIN 24554 y trece tipos a AFNOR NFE 48-016. 
Fuera de norma encontramos seis montajes con 
vástago doble y un montaje con aseguramiento 
de posición por medio de chaveta.

Diámetros de pistón. Diez diámetros de pistón 
desde 25 mm hasta 200 mm.

Vástagos. Doce diámetros de vástago desde 12 
mm hasta 140 mm. Hasta tres diámetros de 
vástago para cada medida de pistón. 

Extremo de vástagos. Cuatro tipos de extremo 
de vástago.

Guarniciones. Todos los alojamientos de 
guarniciones se encuentran normalizados según 
ISO 5597, ISO 7425-1 e ISO 6196-C. Según el 
tipo de sello utilizado se admiten temperaturas de 
trabajo desde -30º C hasta 150º C.

Buje guía de vástago.  Construido en bronce 
SAE 64.  Su diseño permite el recambio en forma 
fácil y rápida, sin necesidad de desarmar el 
cilindro, ni modificar el par de apriete de los 
tensores. En caso de ser necesario se provee 
conexión de drenaje entre sellos.

Pistón. Construido en forma integral con las 
amortiguaciones. Se evita el contacto con la 
camisa mediante el uso de aros de desgaste de 
material sintético. 

A m o r t i g u a c i o n e s .  S e  o b t i e n e  u n  
amortiguamiento suave y progresivo como 
resultado del diseño del vástago de 
amortiguación. El sello del cabezal, de diseño 
especial, permite iniciar el movimiento con una 
rápida aceleración. La amortiguación puede ser 
fija o regulable.

Conexiones de cañerías. En forma normal se 
proveen conexiones BSPP según ISO228/1. En 
caso de ser necesario utilizar altos caudales de 
aceite se suministran conexiones súper medida. 
A pedido conexiones métricas según DIN o SAE.

Purga y medición. Los cabezales admiten una 
conexión para un punto de muestreo, que se 
utiliza para purgar el sistema o bien para efectuar 
una medición de presión.

Servicio. Por su durabilidad se consideran de 
servicio pesado. Son aceptados por la industria 
automotriz y por su bajo rozamiento ideales para
máquinas herramientas.

Opcionales. A pedido se contempla la 
necesidad de la aplicación, pudiéndose dar 
como ejemplo la utilización de fines de carrera 
integrados o la provisión de un sistema de 
medición de posicionamiento en forma continua.
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ATENCIÓN

En línea con nuestra política de incrementar continuamente la calidad y prestaciones de nuestros 
productos, las especificaciones de este catálogo están sujetas a cambio en cualquier momento, 
sin notificación previa.
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Tipos de Montajes

MS2

MP1

MT4

MX2

MS2K

MP5

MT2

MX3

MP3

ME5

ME6

MT1

MX1

ME5D
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Patas laterales con chavetaPatas laterales
ISO / DIN / NF

Brida delantera rectangular
ISO / NF

Oscilante trasero hembra
ISO / NF

Oscilante trasero macho con rótula
ISO / DIN / NF

Brida trasera rectangular
ISO / DIN / NF

Oscilante intermedio con muñones
ISO / DIN / NF

Oscilante cabezal trasero con muñones
ISO / NF

Oscilante cabezal delantero con muñones
ISO / NF

Tensores extendidos traseros
ISO / NF

Tensores extendidos delanteros
ISO / NF

Tensores extendidos ambos extremos
ISO / NF

DMS2
Doble vástago patas laterales Brida delantera DIN

DIN
Oscilante trasero macho

ISO / NF
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Estilos de montaje y sus aplicaciones
En el rango estándar de los cilindros hidráulicos “PRAYCO” Serie CHM2  se 
encuentran doce estilos de montajes según las normas ISO 6020-2  y 
AFNOR NFE 48-016 y cinco estilos que cumplen la norma DIN 24554. Con 
estas configuraciones se pueden satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
A continuación se encontrará una guía general para la selección de los 
montajes de los cilindros hidráulicos de la SERIE CHM-2, según su 
aplicación  y en las páginas siguientes información  dimensional de cada 
montaje.

Montajes por tensores extendidos
Los cilindros con montajes MX1, MX2 y MX3 son usados mayoritariamente
para aplicaciones donde la fuerza se transmite en línea recta y son 
particularmente útiles en espacios limitados.
El montaje MX2 con tensores extendidos en el cabezal trasero resulta
apropiado para aplicaciones de compresión (empuja); mientras que en 
aplicaciones donde la carga coloca al vástago del cilindro en tracción (tira) es 
conveniente especificar un montaje con tensores extendidos en el cabezal 
delantero MX3. El montaje por tensores extendidos en ambos extremos MX1 
resulta muy conveniente de utilizar en cilindros con vástago doble CHM-2D 
porque pueden vincularse a la máquina por medio de cualquiera de los 
cabezales, permitiendo colocar en el cabezal libre del cilindro un dispositivo 
para detectar la posición del cilindro.

Montajes por brida rectangular
El uso de este tipo de montaje es conveniente para aplicaciones de 
transferencia de fuerza en línea recta. Están disponibles tres estilos de 
montaje por medio de brida rectangular: trasera ME6 y delantera ME5 y 
ME5D.  La correcta selección del montaje por medio de brida depende de si 
la fuerza aplicada a la carga va a resultar en una compresión (empuje) o 
tracción (tira) del vástago. Para aplicaciones del tipo compresión el montaje
por medio del cabezal trasero es más apropiado; para aplicaciones donde el 
vástago trabaja a la tracción se debe especificar un montaje por medio del 
cabezal delantero.

Montajes con patas laterales 
Con el tipo de montaje por medio de patas laterales MS2 los cilindros no 
soportan toda la reacción de la fuerza sobre su eje central. Como resultado,
la aplicación de la fuerza producida por el cilindro genera un momento torsor 
sobre sus bulones de sujeción dado por el valor de la fuerza ejercida y la 
distancia entre el centro del cilindro y su superficie de montaje. Por lo tanto,
es importante que el cilindro esté firmemente asegurado a la superficie de 
montaje y que la carga esté efectivamente guiada, para así evitar que se 
apliquen cargas laterales al buje guía del vástago y del pistón. Una  chaveta,
realizada como prolongación de la tapa soporte del buje, montaje MS2K, 
puede ser utilizada para asegurar el correcto montaje del cilindro. 

Montajes oscilantes traseros
Los cilindros con montajes oscilantes traseros, que absorben fuerzas en su 
línea central, deben ser usados cuando el órgano de la máquina a mover se 
desplaza en una trayectoria curva. Los montajes oscilantes traseros pueden 
ser utilizados tanto para aplicaciones de tracción, como de compresión. Los 
cilindros que usan horquilla fija, tal como los montajes MP1 y MP3 pueden 
utilizarse si la trayectoria curva del vástago del cilindro se desplaza en un 
solo plano. En aplicaciones donde el vástago del cilindro se desplaza en una 
trayectoria curva con un desvío hacia cualquiera de ambos lados del plano 
verdadero del movimiento, se recomienda el montaje MP5 que consiste en 
un cojinete del tipo rótula.

Montajes oscilantes sobre muñones 
Los cilindros que utilizan los montajes MT1, MT2 y MT4 están diseñados 
para absorber fuerzas en su eje central. Son utilizados para esfuerzos de 
tracción y compresión cuando el órgano de la máquina a mover se desplaza 
en una trayectoria curva en un solo plano. Los pernos del muñón están 
exclusivamente diseñados para soportar esfuerzos de corte sobre su apoyo 
de reacción y por lo tanto el esfuerzo flector que pueden soportar es mínimo.
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Modelos
MX3, MX2, MX1

Modelos
ME5, ME6, ME5D

Modelos
MS2, MS2K

Modelos
MP3, MP1, MP5

Modelos
MT1, MT2, MT4
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TIPOS A y B

VE
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K
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M
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Extremos de Vástagos

Todas las dimensiones se encuentran en mm.

Diám.         Tipo A         Tipo B         Tipo C Tipo D
Vást. (f9)
MM KK           A KK A KF AF B D NA VE WF NB NC ND/NE r

(h13) (h13) (h13/h11)

12 M10x1,25     14 - - M8x1 14 24 10 11 16 25 - - - -

14 M12x1,25     16 - - M10x1,25 16 26 12 13 22 35 - - - -

18 M14x1,5      18 - - M12x1,25 18 30 15 17 16 35 - - - -

22 M16x1,5      22 - - M16x1,5 22 34 18 21 22 41 18 11,2 8 0,5

28 M20x1,5      28 M16x1,5 22 M20x1,5 28 42 22 26 22 41 22,4 14 10 0,5

36 M27x2       36 M20x1,5 28 M27x2 36 50 30 34 25 48 28 18 12,5 0,8

45 M33x2       45 M27x2 36 M33x2 45 60 39 43 29 51 35,5 22,4 16 0,5

56 M42x2       56 M33x2 45 M42x2 56 72 48 54 29 57 45 28 20 1,2

70 M48x2       63 M42x2 56 M48x2 63 88 62 68 32 57 56 35,5 25 1,5

90 M64x3       85 M48x2 63 M64x3 85 108 80 88 32 57 78 45 30 1,5

110 M80x3       95 M64x3 85 M80x3 95 133 100 108 32 57 106 65 35 1,5

140 M100X3     112 M64x3 85 M100x3 112 163 128 138 32 57 136 70 45 1,5

Extremo de vástago para
montajes ME5 y ME5D 
solamente.
Ver valor ØRD en tabla pág. 7.
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Montajes con patas laterales

MS2
ISO / DIN / NF

MS2K

DMS2 (ejemplo)
Versión para todos los montajes excepto
MP1, MP3, MP5 y MT2
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*Diám. Diám. (f9) Max. (h10) Max.
Cil. Vást. B      C E F G G1 H J K KB LH LV+ S V Y KH LH PJ+ SB SS+ ST SU SV+ SW SY TS US WF XS ZB+ ZJ+ ZM+

MM

25 12 24    10 40 10 40 50 5 25 8 4 19 104 10 6 50 24 19 53 6,6 73 9 19 88 8 8 54 72 25 33 121 114 151
18 30    10

32 14 26    15 45 10 40 50 5 27 8 5 22 108 12 10 60 27 22 56 9 73 13 23 88 10 10 63 84 35 45 137 128 176
22 34    17 9

18 30    20 63 10 47 57 - 38 8 6.5 31 125 12 6 62 36 31 73 11 98 13 23 105 10 10 83 103 35 45 166 153 193
40 22 34    17 - 9

28 42    14 - 12

22 34    17 75 16 44 60 - 38 14 10 37 125 15 9 67 45 37 74 14 92 19 33 99 13 12 102 127 41 54 176 159 206
50 28 42    20 - 5

36 50    17 - 9

28 42    27 90 16 44 60 - 38 14 10 44 127 19 5 71 52 44 80 18 86 26 40 93 17 17 124 161 48 65 185 168 223
63 36 50    24 - 9

45 60    20 - 12

36 50    26 115 20 49 69 - 44 18 13 57 144 19 5 77 67 57 93 18 105 26 40 110 17 17 149 186 51 68 212 190 246
80 45 60    23 - 9

56 72    23 - 9

45 60    30 130 22 51 73 - 44 22 13 63 151 22 5 82 74 63 101 26 102 32 51 107 22 22 172 216 57 79 225 203 268
100 56 72    30 - 5

70 88    26 - 9

56 72    27 165 22 58 80 - 57 22 18 82 175 22 9 86 93 82 117 26 131 32 51 131 22 22 210 254 57 79 260 232 286
125 70 88    26 -

90 108   26 -

70 88    26 205 25 58 88 - 57 25 22 101 188 29 7 86 114 101 130 33 130 38 63 130 29 29 260 318 57 86 279 245 309
160 90 108 - 6

110 133 - 6

90 108   26 245 25 76 107 - 76 25 24 122 244 35 6 98 135 122 165 39 172 44 73 172 35 35 311 381 57 92 336 299 356
200 110 133 -

140 163 -

+ Sumar a la carrera
* Diám. Cil. se refiere al Int. de la camisa

Todas las dimensiones se encuentran en mm.
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Montajes oscilantes traseros

MP1
ISO / NF

MP3
ISO / NF

MP5
ISO / DIN / NF

+ Sumar a la carrera
* Diám. Cil. se refiere al Int. de la camisa

Todas las dimensiones se encuentran en mm.

*Diám. Diám. (f9) Min. (A16) (f8) Max. Min. Min. Max. Max.
Cil. Vást. B       E F G J KB L M Y CB CD CW CX EP EW EX LR LT MR MS PJ+ WF XC+ XO+ ZC+ ZJ+ ZO

MM

25 12 24     40 10 40 25 4 13 10 50 12 10 8,5 12 8 12 10 12 16 12 20 53 25 127 130 137 114 150
18 30     40 +0,00/-0,008 +0,00/-0,12

32 14 26     45 10 40 27 5 19 12 60 16 12 10,5 16 11 16 14 17 20 17 23 56 35 147 148 159 128 170.5
22 34     45 +0,00/-0,008 +0,00/-0,12

18 30     63 10 47 38 6.5 19 14 62 20 14 12,5 20 13 20 16 17 25 17 29 73 35 172 178 186 153 207
40 22 34 +0,00/-0,012 +0,00/-0,12

28 42

22 34     75 16 44 38 10 32 20 67 30 20 18 25 17 30 20 29 31 29 33 74 41 191 190 211 159 223
50 28 42 +0,00/-0,012 +0,00/-0,12

36 50

28 42     90 16 44 38 10 32 20 71 30 20 18 30 19 30 22 29 38 29 40 80 48 200 206 220 168 246
63 36 50 +0,00/-0,012 +0,00/-0,12

45 60

36 50    115 20 49 44 13 39 28 77 40 28 23,5 40 23 40 28 34 48 34 50 93 51 229 238 257 190 288
80 45 60 +0,00/-0,012 +0,00/-0,12

56 72

45 60    130 22 51 44 13 54 36 82 50 36 28,5 50 30 50 35 50 58 50 62 101 57 257 261 293 203 323
100 56 72 +0,00/-0,012 +0,00/-0,12

70 88

56 72    165 22 58 57 18 57 45 86 60 45 34,5 60 38 60 44 53 72 53 80 117 57 289 304 334 232 384
125 70 88 +0,00/-0,015 +0,00/-0,15

90 108

70 88    205 25 58 57 22 63 59 86 70 56 39,5 80 47 70 55 59 92 59 100 130 57 308 337 367 245 437
160 90 108 +0,00/-0,015 +0,00/-0,15

110 133

90 108   245 25 76 76 24 82 70 98 80 70 44,5 100 57 80 70 78 116 78 120 165 57 381 415 451 299 535
200 110 133 +0,00/-0,020 +0,00/-0,20

140 163
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